
Lämpökuvausraportin vaiheet

ja

muuta tietoa lämpökuvauksesta

kiinteistöissä.

KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS



Lämpökuvaussopimus

Lämpökuvaussopimuksen laadinnassa kerätyt tiedot ovat 

pohjana koko tutkimukselle.

Sopimukseen kerään seuraavat tiedot:
ÅTilaajan yhteystiedot

ÅKuvauksen laajuus

ÅRaportoinnin laajuus

ÅKuvaustapa

ÅMuusta kuvauksesta sopiminen

ÅJätän käyttäjätidotteen



Tilaajan yhteystiedot

Normaalien yhteystietojen lisäksi määritellään hoitovastuu 

seuraavista toimenpiteistä:
ÅPiirustusten kopioiden hankinta.

ÅRakenneleikkausten selvitys.

ÅU-arvojen selvitys tarvittaessa.

ÅKuvausalueen kalusteiden siirto ennen (24h) kuvausta.

Å Ilmanvaihdon ohjaus.

ÅKuvauksen informointi ( jos tilaaja eri kuin asunnon haltija).



Kuvauksen laajuus

Tutkimuksen tason määrittäminen on seuraava:

Taso 1
ÅRakennuksen tai sen osan lämpökuvaus ilman laajempaa kirjallista lausuntoa.

Taso 2
ÅKoko rakennuksen lämpöteknisen toiminnan tarkastus ja kirjallinen raportointi.

Taso 3
ÅLaaja lämpökuvausteknisen toimivuuden selvittäminen, tarkasteltuna 

sisäilmaolosuhteiden ja kosteusvaurioiden näkökulmasta sisältäen myös muita 

tarvittavia mittauksia.



Raportoinnin laajuus

Tutkimuksen tavoite määrittää raportoinnin laajuuden.

Mittausraportti sisältää:

ÅRakennuksen tai sen osan lämpökuvaus tulosteineen ja mittaustietoineen ilman kirjallista 

laajempaa lausuntoa.

Lämpökuvausraportti sisältää:

ÅMittauraporttisivujen lisäksi tarkasteluja kohteen lämpöteknisestä kokonaisuudesta ja siinä 

esitetään korjausluokitus ja korjausehdotuksia sekä mahdollisia muita jatkotoimenpide-

ehdotuksia. 



Kuvaustapa

Kuvaustapa käsittää kaksi erilaista menetelmää, jonka 
valintaan vaikuttaa tutkimuksen tavoitteet.

Yksivaiheinen, riittää useimmissa tapauksissa.
ÅLämpökuvaus suoritetaan normaalissa käyttötilanteessa.

Kaksivaiheinen, antaa tehokkaasti lisätietoa rakenteiden 
ongelmista.
ÅLämpökuvaus tehdään kahdessa eri painesuhteessa. Painesuhteet saadaan aikaiseksi 
joko, rakennuksen omilla ilmanvaihtolaitteilla, tai erillisillä poistoilmapuhaltimilla. 
Ensimmäinen kuvaus tehdään normaalitilanteessa pienessä alipaineessa. Toinen 
kuvauskierros tehdään siten, että tiloihin saadaan mahdollisimman suuri alipaine joko 
rakennusten omalla poistoilmanvaihtojärjestelmällä tai erillisillä poisto-
ilmapuhaltimilla. ( Tiiviysmittaus tehdään 50 Paalipaineessa).



Muusta kuvauksesta sopiminen

Samalla voidaan kuvata myös kiinteistön teknisiä laitteita 

jos epäillään niiden toimintakuntoa.

ÅSähkökeskukset

ÅIV-koneiden laakerit

ÅPatterit (kierron/venttilien toimivuus)

ÅLämmönjakohuoneen pumput

ÅIlmanvaihtoventtiilit



Kuvauksen valmistelut

Kerättyjen pohjatietojen, pohja-/leikkauskuvien 

perusteella selvitän ennakkoon kuvausjärjestyksen ja 

osaan keskittyä tarkemmin mahdollisen ongelman 

ratkaisuun.



Kuvauksen yhteydessä mitattavat 

suureet

Kuvauksen yhteydessä selvitetään aina seuraavat suureet 
eri mittalaitteilla. Tiedot kerätään kenttätyölomakkeelle 
liitteeksi raporttiin.

ÅSääolosuhteet

ÅUlkoilman lämpötila

ÅSisäilman lämpötila

ÅTuulen nopeus ja suunta

ÅPaine-ero vaipan yli

ÅSisäilman kosteus

ÅNäköhavainnot



Kuvaustallenteet

ÅKuvauksessa tallennetaan mahdollisimman paljon materiaalia 

välittämättä raja-arvoista.

ÅRaportointivaiheessa, kuvien analysoinnissa karsitaan 

epäoleelliset kuvat pois raportoinnista.

ÅJokaisen lämpökuvan yhteydessä tallentuu automaattisesti 

äänitiedosto kohteesta sekä erillinen digikuva selventämään 

myöhempää paikannusta mahdollisen korjauksen yhteydessä. 

ÅLämpökuvat tallentuvat radiometrisiksi joten myöhempikin 

kuvien analysointi voidaan tehdä tarvittaessa.



Analysointi- kuvien tulkinta

ÅKuvauksen jälkeen käyn kaikki kuvamateriaalit läpi 

QuickView ohjelmalla.

ÅJälkikäsitellyn materiaalin siirrän ThermaCAM Reportter 

ohjelmaan, joka tekee mittausraporttisivut. Tässä vaiheessa 

tulevat indeksiluvut selville, joiden perusteella määritte-

len korjausluokan ja annan mahdollisen korjausehdo-

tuksen. 

ÅMittausraporttien perusteella, muut mittaustulokset 

huomioiden teen lämpökuvausraportin joko 4-väri 

tulosteina tai PDF tallenteena CD-levylle.   



Mittausraportti-

sivun malli

Kuvaus ja raportointi suoritetaan 

aina:

Ratu1213-S ohjekortin (2005) 
mukaan, joka on laajempi kokonaisuus kuin 

RT 14-10850 ohjetiedosto 

(2005) 



Indeksiluvut

Määritelmä Heikko taso Välttävä taso Hyvä taso

Korjausluokitus Luokka 1 Luokka 2 tai 3 Luokka 3 tai 4

Sovelletaan: Kaikki Korjausrakentaminen 2-3 Kaikki

rakennuskohteet Uudisrakentaminen 1-2 rakennuskohteet

Indeksi seinän lämpötilalle 0 ð80 % 81 ð84 % 85 ð100 %

Indeksi lattian lämpötilalle 0 - 86 % 87 - 96 % 97 ð100 %

Indeksi pistemäisille vioille 0 ð60 % 61 ð64 % 65 ð100 %

Kaava: TI = (TspðTo) / (Ti ðTo) X 100 [%]

TI    =   Lämpötilaindeksi ( %  )

Tsp =   Sisäpinnan lämpötila  ( °C )

Ti    =    Sisäilman lämpötila( °C )

To   =    Ulkoilman lämpötila  ( °C )



Sertifioinnit lämpökuvaukseen
Sertifioituneen lämpökuvaajan raportti on oikeustoimikelpoinen lausunto!

VTT-C-2326-25-07 ITC-2007FI21N001



Kalusto

ÅLämpökamera FlirP 25+

ÅPaine-eromittari Testo512

ÅLämpö ja suhteellisen kosteuden mittari Testo625

ÅAlipainekalusto, riittää yli 230m2 ( 600m3) alipaineistamiseen ð50 Pa:n

ÅKiinteä ja kannettava tietokoneyksikkö

ÅLaajat ja monipuoliset raportointiohjelmat



Hinnastoa lämpökuvaustutkimuksista 

kiinteistöihin

Tarkan hinnaston määrittäminen on monien edellä käytyjen seikkojen perusteella hankalaa.

ÇHintahaarukka kuitenkin on olemassa ja se on kiinteistön / huoneiston koosta ja tutkimuksen laajuudesta riippuen 420û-
670û.

ÇRakennusaikainen alipainekuvaus vuotojen havaitsemiseksi on 290û-340û. (Alipaineistus, lämpökuvaus ja raportointi 
vikakohdista).

ÇTarkastaessa esimerkiksi vain uusien ikkunoiden asennuksen onnistuminen omakotitalossa ja laaditaan raportti, on hinta 
250û.(Oikeustoimikelpoinen todistus).

ÇSamoin jos paikannetaan esimerkiksi lattialämmitysputkiston sijainti, menee se lähtöhinnalla 250û.

ÇKilometrikorvaus 0,66û/km.

ÇKaikki hinnat VEROLLISIA!

Hinnat ovat siis hyvin tapauskohtaisia. Rivi-/ kerrostaloissa, jos kuvataan useampi kohde kerralla, voidaan hintaa tarkentaa 
paljonkin! (Rakenteet yms. samat, kerralla selvitettäviä seikkoja on paljon).

Jos en ongelmaa kykene ratkaisemaan, en siitä myöskään laskuta!

Soita tai lähetä kohteestasi tiedot ja mitä haluat tutkittavan, niin annan tarjoukseni! GSM: 040 514 3049



Vinkkejä lämpökuvaustutkimuksen 

teettämisestä kiinteistöihin

ÇRakennusvalvonnan osaksi. Kohde käydään kuvaamassa alipainekuvauksella (-50 Pa) rakennusaikana kun sisäpuoli on 
pinnoituksia vailla mutta ulkovaippa teknisesti valmis. Voidaan kuvata hyvin pienissäkin lämpötilaeroissa vuotojen 
tullessa ilmi. Mahdolliset ilmatiiveysvuodot on tässä vaiheessa mahdollista korjata hyvin pienilläkin työmäärillä 
verrattuna valmiiseen rakennukseen. Raportti jää dokumentiksi hyvin tehdystä työstä myöhempää aikaa varten esim. 
myyntivaiheessa. Kuvaussopimus kannattaa tehdä ajoissa, niin että sen voi esittää urakoitsijalle sopimusvaiheessa! Takaa 
huolellisemman työn ulkovaipan lämpö- ja ilmavuotojen minimoimiseksi. 

ÇJos epäilee jonkin asian olevan pielessä esim. vetoisuutta tai korkeat lämmityskulut, on syytä tarkistuttaa mistä 
puutteet johtuvat  suurempien vahinkojen välttämiseksi. Ilmavuodot vaipassa voivat aiheuttaa monenlaisia muita oireita 
rakenteissa ja asukkaissa.

ÇMyynnin yhteydessä vakuudeksi kiinteistön kunnosta. (Myyjän vastuu).

ÇJos aiotaan teettää remonttia (ikkuna esim.), kerrotaan urakoitsijalle sopimusvaiheessa että kohde tarkastetaan 
lämpökuvauksella ja näytetään lämpökuvaussopimus. ( Takaa huolellisen työn!).

ÇRemontin suunnittelun tueksi. Saadaan selville rakennuksen osien lämpötekninen toimivuus ja voidaan rajata turhat 
toimenpiteet pois. Ei tarvitse arvailla sen hetkistä kuntoa eikä repiä auki turhaan paikkoja tarkastaakseen rakenteiden 
kunnon. 



YHTEYSTIEDOT

Lakeuden Lämpökuvaus/

Marko Kallio

Vallesmanninraitti 1

60200 Seinäjoki

Puhelin: 040 514 3049
Sähköp: lakeuden.lampokuvaus@netikka.fi

Web: www.lakeudenlampokuvaus.fi



Kiitos mielenkiinnostasi!


